
 

IMACC Open-Path FTIR 

IMACC Open-Path FTIR 利用光學望遠鏡發射紅外光進入大氣中，並

藉由反射鏡將烘外光返回至偵檢器，可以偵測光徑中平均污染物濃

度。一般而言應用於環境大氣的污染物質即時連續監測，典型的

Open-Path FTIR 應用包含： 

● 石化及高科技產業廠址的連續逸散監測 

● 無塵室作業區氣體逸散物質連續偵測 

● 反應性及中間產物空氣污染物監測 

● 工安有害氣體洩漏偵測及警戒系統 

● 逸散污染源排放來源及強度推估 

● 化災緊急應變不明氣體及反應氣體即時分析 

● 工業區隔離緩衝帶有害氣體防火牆系統 

● 重要設施周邊化學物質危害預警系統 

www.feat.com.tw 

Radial Plume Mapping 
  
利用多面反射鏡配合自動轉向定位系統，

可以進行多光徑 2D、3D 監測，進一步配合

多層氣象塔所收集之氣象資料，則可以利

用 RPM 軟體達到以下目的： 

● 由線的掃描提升為面及空間的掃描 

● 建立 2D、3D 污染物濃度分布曲線 

● 計算污染物之排放通量、排放強度 

● 對於緊鄰的數個工廠，可以鑑別污染

物來源及個別貢獻程度 

● 配合逆軌跡及電子地圖系統回朔污染

雲歷程 

● 美國環保署利用乙烯為追蹤氣體，對

RPM 進行測試結果 ，由監測結果所計

算之排放強度誤差僅 4%。(US EPA-600/R-04-

001,2004) 


